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	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	265145.200.000009

	Наименование товара*
	Сайт-контроллер

	Единица измерения*
	шт.

	Количество (объем)*
	56

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP

	Срок поставки*
	До 25.12.2023г.

	Место поставки товара*
	

	Размер авансового платежа*
	0%

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	

	Год выпуска
	2022

	Гарантийный срок (в месяцах)
	24

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Аппаратная конфигурация:
Форм-фактор:
1 unit для установки в шкаф;
Наличие комплекта стоечных салазок, стоечных креплений для сервера;
Поддержка процессоров:
- один Intel-совместимый процессор последнего поколения 4/6/8 ядер.
Установленные процессоры:
· Не менее одного процессора 1.7 ГГц, 4  ядра,
· Не менее 8 Мб кэш-памяти L3; 
· Рассеиваемая мощность не более 100 Ватт.
Оперативная память: 
· Не менее 4 слотов для планок оперативной памяти. Поддержка до 64 ГБ оперативной памяти 
· Установленная оперативная память - не менее 16 ГБ;
· Защита памяти: ECC-коррекция многобитовых ошибок, режим online spare;
· Режим работы – не менее 2 канала.
Возможности установки дисков: не менее  четырех дисков малого форм-фактора с горячей заменой или не менее двух дисков большого форм-фактора с горячей заменой;
Поддерживаемый дисковый объем: до 24ТБ.
Установленные диски: Не менее двух 1000ГБ SATA 7.2k.
Дисковый контроллер:
Встроенный SATA контроллер 6Гбит/с поддержкой RAID 0/1/10/5 для SATA дисков
Опциональная поддержка выделенного RAID контроллера с поддержкой RAID 0/1/1+0/5/50/6/60/1 Advanced Data Mirroring/10 Advanced Data Mirroring,  и не менее 4ГБ энергонезависимой кэш-памяти или альтернативное техническое решение с идентичной технологией.
Сетевой адаптер:
Возможность установки -не менее одного двух-портового сетевого адаптера 1GbE с поддержкой TCP segmentation offload, VLAN tagging, MSI-X, Jumbo frames, IEEE 1588, VMDQ или не менее одного двух-портового сетевого адаптера 10GbE с поддержкой VLAN tagging, adaptive interrupt coalescing, MSI-X, NIC teaming (bonding), Receive Side Scaling (RSS), jumbo frames, PXE boot, VMware NetQueue, Microsoft VMQ, VNIC и другие идентичные технологии.
Наличие интерфейса IPMI KVM обязательно.
Встроенные интерфейсы: 
-не менее одного видео выхода;
-не менее двух встроенных портов 1GbE;
-не менее 4х портов USB;
- не менее одного IPMI - порта.
Слоты расширения: два слота PCI-Express 3.0, не менее двух x8, поддержка установки плат 25GbE, IB FDR 10/40GbE, FC 8/16Gb.
Блоки питания: Наличие 2 блоков питания горячей замены, мощность не менее 400 Вт, с сертификацией не менее 80+Gold. Входное напряжение питания 230В. 
Модули охлаждения: 
Поддержка опциональной отказоустойчивости модулей
Графический адаптер: 
Встроенный видеоадаптер с поддержкой разрешений:
1. 1280 x 1024 (32 bpp)
1920 x 1200 (16 bpp)
Предустановленное системное и прикладное программное обеспечение:
- MariaDB server с настроенной БД для программного обеспечения Zabbix-server с партиционированием таблиц
- Zabbix server, преднастроенный на работу с БД в СУБД MariaDB и Zabbix agent, установленными локально
- веб-интерфейс Zabbix, преднастроенный на работу с локальной БД
- Zabbix agent, преднастроенный на работу с Zabbix server, установленным локально
- интерпретатор Python версии не ниже 3.10
- системное программное обеспечение GNU/Linux Ubuntu server, установленное на файловую систему ext4 на тома LVM поверх программного RAID-1 с загрузчиком на каждом диске 
- ssh server с интегрированными идентификаторами авторизованных ключей, предоставленными Заказчком
- скрипты и шаблоны Zabbix, предоставленные Заказчиком (не более 100 скриптов и шаблонов)
Всё установленное программное обеспечение должно быть актуальных релизов. Всё установленное программное обеспечение должно запускаться автоматически при запуске сервера.
В комплект поставки должны входить учетные записи доступа к встроенному программному обеспечению управления для каждого сервера. В комплект поставки должны входить учетные записи доступа по протоколу ssh для каждого сервера, должна присутствовать возможность удаленного доступа по протоколу ssh. Должна присутствовать возможность удаленного доступа веб-интерфейсу Zabbix.
В стеке TCP/IP системного программного обеспечения должны быть установлены значения отдельных параметров, предоставленные Заказчиком (не более 50 параметров). Стек TCP/IP системного программного обеспечения должен поддерживать возможность установления соединений с использованием механизма TFO согласно RFC7413.
Встроенное программное обеспечение сервера должно быть сконфигурировано на сохранение последнего состояния сервера (включен/выключен) и автоматическое возвращение к сохраненному состоянию при подключении к сети электропитания. Встроенное программное обеспечение сервера должно быть сконфигурировано на загрузку системного программного обеспечения в первую очередь с жестких дисков. В случае не обнаружения загрузчика на дисках загрузка должна осуществляться по протоколу PXE. Встроенное программное обеспечение сервера должно быть сконфигурировано на аппаратную поддержку виртуализации Intel VT.
Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. 
Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всем необходимым запасом монтажных и соединительных материалов и должно быть полностью готовым к использованию непосредственно после инсталляции.
Недопустимо к поставке оборудование, бывшее в употреблении и восстановленное.
Поставка оборудования должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. В подтверждение оригинальности происхождения оборудования все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Официальное письмо от производителя или официального дистрибьютера Оборудования подтверждающее возможность
Поставщика выполнять условия поставки оборудования, выданное не ранее 2023
года;


 * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.


 






































