Приложение 2
к конкурсной документации
 
 
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса: _______________________________
Наименование конкурса: «Приёмник сигнала радиомаяка L-диапазона»
№ лота: ___________________________________
Наименование лота: _________________________
 
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	

	Наименование товара*
	

	Единица измерения*
	

	Количество (объем)*
	

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP

	Срок поставки*
	

	Место поставки товара*
	

	Размер авансового платежа*
	

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	

	Год выпуска
	не ранее 2021

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая техническая спецификация разработана для закупки приёмника сигнала радиомаяка L-диапазона (далее – Оборудование), предназначенного для работы в составе приемо-передающих земных станций спутниковой связи. 
Оборудование предназначено для работы в составе земной станции спутниковой связи и телевидения и формирования сигнала наведения, пропорционального уровню принимаемого земной станцией радиочастотного сигнала, для систем наведения антенн (СНА) с диаметром рефлектора до 8,1 м.

	
	2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ:
1) приемник радиомаяка – не менее 1 шт.;
2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 1 шт.;
3) направляющие (полозья) для установки блоков в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – не менее 1 комплекта;
4) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.;
5) стандартная заводская упаковка.

	
	3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оборудование должно обеспечивать работу:
– по сигналу радиомаяка, принимаемого с космического аппарата (КА); 
– по сигналу ствола ретранслятора либо его части;
– в расширенном L-диапазоне: от не более 950 МГц до не менее 2175 МГц.
На выходе Оборудования должен формироваться сигнал наведения как в аналоговом, так и цифровом виде.
Оборудование должно иметь возможность регистрации сбоев, сбор и хранение статистики событий.
Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году).
Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением от не более 198 В до не менее 240 В частотой 50 Гц.
Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов.
Приемник радиомаяка должен иметь:
– входной перестраиваемый аттенюатор, с возможностью регулировки от не более 0 до не менее 30 дБ с шагом не более 2 дБ;
–ЖК-дисплей, на который должны выводиться основные параметры (частота, полоса и уровень входного сигнала), прямое отображения величины C/N0 сигнала сопровождения;
– клавиши управления на передней панели;
– возможность перестройки частоты, как с передней панели, так и дистанционно через последовательный интерфейс.

	
	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Диапазон рабочих частот: от не более 950 МГц до не менее 2175 МГц.
Шаг перестройки частоты: не менее 1 кГц.
Отклонение частоты: не более 1*10Е-5.
Рабочий диапазон мощности принимаемого сигнала: от не более -120 дБм до не менее -20 дБм.
Полоса обзора: не менее 1000 кГц.
Полоса пропускания (программируемая): от не более 0,5 кГц до не менее 500 кГц.
Разрядность АЦП: не менее 12.
Размерность БПФ (FFT): не менее 4096.
Полоса оцифровки: не менее 2 МГц.
Диапазон регулировки коэффициента усиления: не менее 60 дБ.
Встроенный аттенюатор (отключаемый): не менее 20 дБ.
Коэффициент шума при максимальном усилении: не более 8 дБ.
Фазовые шумы гетеродина:
– не более -78 дБн при отстройке не более 10 кГц;
– не более -94 дБн при отстройке не более 100 кГц.
Диапазоны аналогового сигнала наведения (c возможностью выбора):
диапазон 1 – от не более 0 В до не менее 2,5 В; 
диапазон 2 – от не более 0 В до не менее 5 В; 
диапазон 3 – от не более 0 В до не менее 10 В.
Крутизна выходного напряжения c возможностью выбора не менее 4 значений: 0,1 В/дБ; 0,5 В/дБ; 1,0 В/дБ; 2,0 В/дБ.
Нелинейность аналогового выходного напряжения: не более 5%.
Разрешающая способность по аналоговому сигналу наведения: не более 2,5 мВ.
Полоса поиска: не менее 1000 кГц.
Подавление зеркального канала: не менее 30 дБ.
Интерфейс цифрового выхода сигнала наведения: RS-485 2-х проводный.
Интервал выдачи данных (c возможностью выбора): от не более 10 мс до не менее 1000 мс.
Режим контроля и управления: местный и дистанционный.
Интерфейс дистанционного контроля и управления: RS-485 2-х проводный.
Тип входного радиочастотного разъёма: N(гнездо).
Входное сопротивление: не менее 50 Ом.
КСВН: не более 1,6.
Сопротивление нагрузки по выходу аналогового сигнала наведения: не менее 10 кОм.
Потребляемая мощность: не более 20 Вт.
Ширина блока: не более 19 дюймов.
Высота блока: не более 2U.
Глубина блока: не более 600 мм.
Масса: не более 5 кг. 
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочий температурный диапазон: от не более +5°C до не менее +40°C.
Относительная влажность воздуха	: до 80 %, без конденсации при температуре не менее +25°С.

	
	5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным):
1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском и/или английском языках);
2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках);
3) протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики.
Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	нет

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	нет


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.
[bookmark: _GoBack]Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.
